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Магнитный шинопровод DONOLUX® - новый, удобный и совре-
менный способ создания сценариев освещения в жилом и обще-
ственном интерьере. 

Конструкция магнитного шинопровода позволяет в считанные 
секунды переместить светильник по длине шины. Это стало воз-
можно благодаря тщательной инженерно-конструкторской работе, 
проведенной специалистами бренда.

Питающее напряжение в новой магнитной шинопроводной  
системе подается на токопроводящую плату, проходящую внутри 
алюминиевого корпуса. Напряжение на плате составляет всего  
24 вольта, то есть она абсолютно безопасна при эксплуатации и за-
мене светильников. Для подключения к электрической сети требу-
ется блок питания, который можно подобрать исходя из количест-
ва светильников, которые планируется установить на шину. 

Для обеспечения надежного контакта светильников с фазами 
шинопровода, а также для закрепления их на шине, светильники 
оснащены мощными магнитами, а под контактной платой в корпусе 
шинопровода установлен металлический сердечник, притягиваю-
щий к себе магнит в светильнике. Такая конструкция обеспечивает 
легкое и надежное соединение светильника и шины и позволяет 
менять расположение светильников в любой момент времени, без 
проведения каких-либо электромонтажных работ и без привлече-
ния специалистов.

Просто выньте светильник из шинопровода и одним движением 
руки вставьте его в шинопровод в том месте, где вам в данный 
момент нужно создать акцентное или дополнительное освещение. 
Просто, быстро и надежно!



направленные

поворотные

полностью утопленные в шину

DL18783/01M Black DL18788/01M Black

DL18782/01M White
DL18787/Black 10W

DL18787/White 10W

DL18785/Black 30W

DL18786/24M Black

DL18781/12M White

DL18781/06M Black

DL18781/01M-Black

  полностью утопленные в шину, направленные, поворотные

 модули заливающего и акцентного освещения

 ряд моделей имеет возможность диммирования

 мощность светильников от 1 до 30 Вт

 цветовая температура 3000 / 4000 К


